JETFOLD

BIKO NINA

Die JETFOLD BIKO NINA- Langs- und Querfaltmaschine mit Reversiertechnik.

- Gross- und Kleinteilfalt-
maschine mit automatischer
Programmwahl und Bahnen-
parallelschaltung.

- DieNinapasstihre Geschwin-
digkeit automatisch der Man-
gel an (bis 28 m/min).

- Kleinteile kénnen auf bis zu ((.

vier Bahnen eingegeben
werden und durchlaufen je
zwel Langsfaltungen.
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JETFOLD

www.hebetec.de

- Fur Grossteile gibt es drei I-I
Langsfaltungen und bis zu
drei Querfaltungen. Der er-
ste Querfalt erfolgt mit einem
Schwert zwischen Press- Wischereitechnik
walzen und der zweite wird und Service GmbH
mittels Gurtreversierung und
Schwert gemacht.

C




JETFOLD

BIKO NINA

Langsfaltungen:

f Bypass franzésische Faltung
G5

p 4

é /1. Langsfaltung

Fixmassfaltung

1. + 3. Langsfaltung

1. + 2. Langsfaltung / M-Faltung
i a— (Option)

[ —
SRR LR PR
|—
R HHITELHE =
L= ¢
@
IO
A
A R A A A Ll 1810 oL
X+50 |
HIL 1]
il AR
(=
8
A TG TR |
X +100 2
X+750 1130 4906238
Technische Daten:
Elektrischer Anschluss:+ 3 x 400V, 50/60 Hz, 2.5 kW (3 Phasen + 0 + Erde)
Druckluft: « 7 bar / Anschluss: @ 8mm / Verbrauch: 15 I/Stk, ~6 m*h

Gewicht: + 1600 kg / Belastung: 6.3 kg/cm?
Arbeitsbreiten: « 2-bahnig: 2100mm ’ l— 7 ’— Ol D
+ 3-bahnig: 2500mm / 2700mm / 3000mm / 3300mm heberis. d

« 4-bahnig: 3000mm / 3300mm / 3600mm / 4200mm www:hebateo.ae

Standardausriistung: - Langsfaltungen: Kleinteile: 2 Langsfaltungen, 1- bis 4-bahnig
Grossteile: 3 Langsfaltungen, 1-bahnig
* 1. Querfaltung mit Schwert zwischen Presswalzen
+ 2. Querfaltung mit Reversierung und Schwert
+ Automatische Geschwindigkeitsanpassung an die Mangel, bis 28m/min I -I
+ 100 frei wahlbare Programme
« Automatische Programmwahl und Bahnenparallelschaltung
« Freier Durchlauf fur Sonderteile
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Zusatzausriistung: « 3. Langsfalt 2-bahnig
* 1. Querfalt 2-bahnig
« 3. Querfalt, integriert in der Maschine und Service GmbH
« Stapler: Dropstacker, Stack & Fold oder Bottom Up
« Ersatzteilset
« Spezieller elektrischer Anschluss

Waiaschereitechnik




